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Priedas Nr. 2
PASIŪLYMAS

DĖL GAMYBINĖS ĮRANGOS PIRKIMUI
	20    -    -    .

	data

	

	Vieta


	Tiekėjo pavadinimas
	

	Tiekėjo adresas
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	

	Telefono numeris
	

	El. pašto adresas
	


Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) konkurso skelbime, paskelbtame svetainėje www.esinvesticijos.lt nurodyti datą.
2) konkurso sąlygose;

3) pirkimo dokumentų prieduose.

Mes siūlome šias prekes:
	Eil. Nr.
	Prekių/paslaugų/darbų pavadinimas
	Kiekis
	Mato vnt.
	Mato vieneto kaina Eur be PVM
	Kaina EUR be PVM

(4x5)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Butelių pūtimo mašina, PET ruošinių kėlimo įranga, PET formų aušinimo įranga, konvejerių įranga
	1
	linija
	
	

	
	Pasiūlymo kaina EUR be PVM (6 stulpelio reikšmių suma)
	

	
	PVM (pildoma, jei taikoma)*
	

	
	Pasiūlymo kaina EUR su PVM
	


Pasiūlymo kaina Eur su PVM žodžiais:_______________________________________________.
*Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ______________
Siūlomos prekės visiškai  atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

	Eil. Nr.
	Funkcijų ir/ar techninių (rodiklų) pavadinimas (apibūdinimas)
	Techniniai ir / arba funkciniai reikalavimai (parametrai)
	Siūlomos konkrečios rodiklių reikšmės

	Prekė Nr. 1 – Butelių pūtimo mašina
	

	1.
	CE ženklinimas
	Įranga turi būti paženklinta CE ženklu ir turėti EB atitikties deklaraciją bei CE sertifikatą. Tiekėjas šiuos dokumentus turi pateikti sutarties vykdymo laikotarpiu ne vėliau kaip iki įrangos pristatymo dienos. 
	

	2.
	Įrangos našumas
	PET butelių pūtimo įrangos našumas ne mažesnis nei 6000 vnt./val., gaminant 1,5 litro talpos PET butelius.

Butelių formatas: apvalus butelys, 28 mm skersmens kaklelis, PCO1881 kamštelis. 
	

	3.
	Gaminamų butelių matmenys
	Įranga leidžia gaminti butelius, kurių diametras siekia iki 108 mm, aukštis – iki 340 mm 
	

	4.
	Galia ir energijos sąnaudos
	Instaliuota galia ne daugiau 110 kW, vidutinis energijos vartojimas ne daugiau 30 kWh, elektros maitinimo įtampa – 400V 3(NPE 50/60Hz.
	

	5.
	Komplektacija
	Įrangos kainoje įskaičiuotos presformos PET butelių gamybai: 

1. 0,5 l – 1 komplektas, 

2. 1,0 l – 1 komplektas, 

3. 1,5 l – 1 komplektas.
	

	6.
	
	Įrangos kainoje įskaičiuotas atsarginių dalių komplektas, skirtas nenumatytiems skubiems atvejams.
	


	7.
	
	Įrangos kainoje įskaičiuota internetinė jungtis su PET butelių pūtimo įrangos gamintoju. 
	

	8.
	
	Įrangos kainoje įskaičiuota ruošinių pozicionavimo ir butelių surinkimo oro konvejeriui sistema.
	

	9.
	Servo pavaros
	Visi pagrindiniai įrangos judesiai atliekami elektrinių servo pavarų pagalba.
	

	10.
	Automatinis valdymas (PLC)
	Visi procesai pūtimo mašinoje valdomi automatiškai jutiklių rinkiniu, integruotu su specializuotu PLC įrenginiu. Gedimo atveju arba kai mašina sustabdoma, informacija apie problemą rodoma LCD skydelyje.
	

	11.
	Automatinis formos pritaikymas
	Keičiant gaminamų butelių tipą, nereikia rankiniu būdu nustatyti tempimo strypų – PET butelių pūtimo įranga automatiškai išmatuoja butelio aukštį pagal taikomą pūtimo formą (be operatoriaus įsikišimo).
	

	12.
	Rekuperacijos sistema
	PET butelių pūtimo įranga turi aukšto slėgio rekuperacijos sistemą, kuri leidžia dalį panaudoto pagrindiniam pūtimui oro, grąžinti į sistemą ir jį panaudoti įrengimo pneumatikos sistemos valdymui.
	

	13.
	Vožtuvų sistema
	Įranga turi modernią integruotų vožtuvų sistemą, kuri leidžia reguliuoti oro kiekį pūtimo formų lizduose. Vožtuvai kartu su specialiais naudojamais techniniais sprendimais užtikrina tolygų oro patekimą į pūtimo formą ir garantuoja aukštą gaminamų butelių kokybę ir pakartojamumą.
	

	14.
	Perėjimo tarp formatų laikas
	Laikas reikalingas nuo vieno PET butelių (to pačio kakliuko standarto) tūrio gamybos sustabdymo iki kito  PET butelių (to pačio kakliuko standarto) tūrio gamybos paleidimo – ne daugiau 10 min. darbus atliekant vienam darbuotojui.
	

	15
	Serviso reagavimo laikas
	Įrangos gedimo atveju, serviso tarnybos reagavimo laikas –iki 2val., detalių pristatymas - 12 val., gedimų šalinimas – 24 val. Šis reikalavimas taikomas darbo dienomis.
	

	Prekė Nr. 2 – PET ruošinių kėlimo įranga
	

	1.
	CE ženklinimas
	Įranga turi būti paženklinta CE ženklu ir turėti EB atitikties deklaraciją bei CE sertifikatą. Tiekėjas šiuos dokumentus turi pateikti sutarties vykdymo laikotarpiu ne vėliau kaip iki įrangos pristatymo dienos.
	

	2.
	Įrangos našumas
	Įrangos našumas suderintas su PET butelių pūtimo įranga (ne mažesnis nei 6000 vnt./val., gaminant 1,5 litro talpos PET butelius).
	

	3.
	Galia ir energijos sąnaudos
	Instaliuota galia ne daugiau 1.5 kW, vidutinis energijos vartojimas ne daugiau 1.5 kWh, elektros maitinimo įtampa – 400V 3(NPE 50/60Hz.
	

	4.
	Automatinis ruošinių tiekimas
	Įranga turi jungtį su PET butelių pūtimo aparatu, kuria į šį aparatą automatiškai pernešami PET ruošiniai.
	

	Prekė Nr. 3 – PET formų aušinimo įranga
	

	1.
	CE ženklinimas
	Įranga turi būti paženklinta CE ženklu ir turėti EB atitikties deklaraciją bei CE sertifikatą. Tiekėjas šiuos dokumentus turi pateikti sutarties vykdymo laikotarpiu ne vėliau kaip iki įrangos pristatymo dienos.
	

	2.
	Įrangos našumas
	Įrangos našumas suderintas su PET butelių pūtimo įranga (ne mažesnis nei 6000 vnt./val., gaminant 1,5 litro talpos PET butelius).
	

	3.
	Galia ir energijos sąnaudos
	Instaliuota galia ne daugiau 10 kW, vidutinis energijos vartojimas ne daugiau 10 kWh, elektros maitinimo įtampa – 400V 3(NPE 50/60Hz.
	

	4.
	Energijos efektyvumo atitiktis
	Įranga atitinka naudojamos energijos efektyvumo reikalavimus pagal EB direktyvą 2009/125/EC. Tiekėjas patvirtinančius dokumentus turi pateikti sutarties vykdymo laikotarpiu ne vėliau kaip iki įrangos pristatymo dienos.
	

	Prekė Nr. 4 – Oro konvejerių įranga
	

	1.
	CE ženklinimas
	Įranga turi būti paženklinta CE ženklu ir turėti EB atitikties deklaraciją bei CE sertifikatą. Tiekėjas šiuos dokumentus turi pateikti sutarties vykdymo laikotarpiu ne vėliau kaip iki įrangos pristatymo dienos.
	

	2.
	Įrangos našumas
	Įrangos našumas suderintas su PET butelių pūtimo įranga (ne mažesnis nei 6000 vnt./val., gaminant 1,5 litro talpos PET butelius).
	

	3.
	Galia ir energijos sąnaudos
	Instaliuota galia ne daugiau 8 kW, vidutinis energijos vartojimas ne daugiau 8 kWh, elektros maitinimo įtampa – 400V 3(NPE 50/60Hz.
	

	4.
	Oro konvejerio ilgis
	Oro konvejerio ilgis – iki 20 metrų.
	

	5.
	Jungtis su pūtimo įranga
	Oro konvejeris turi jungtį su PET butelių pūtimo įranga. 
	

	6.
	Automatinis stabdymas dėl konvejerio apkrovos
	Oro konvejerio įranga turi sensorių nustatyti kritinį konvejerio užkrovimo lygį; jungtį su PET butelių pūtimo įranga, leidžiančia stabdyti butelių gamybą, kada šis lygis pasiekiamas. 
	

	Papildomi reikalavimai Prekėms
	

	1.
	Prekių pristatymas
	Įrangos pristatymo terminas ne ilgesnis nei 12 mėnesių nuo sutarties pasirašymo dienos
	

	2.
	Prekių transportavimas ir montavimas
	Prekių transportavimo ir montavimo kaštai turi būti įskaičiuoti į galutinę pasiūlymo kainą.
	

	3.
	Darbuotojų apmokymas
	Bazinis darbuotojų apmokymas vietoje po įrangos sumontavimo ne mažiau kaip 5 val.
	

	4.
	Garantija
	Ne trumpiau kaip 24 mėnesiai nuo įrangos pristatymo dienos (į šį garantinį laikotarpį įskaičiuota reikalaujama papildoma garantijos trukmė pagal keliamą aplinkos apsaugos reikalavimą)
	


Jei tiekėjas pasitelks subtiekėjus, subteikėjus ar subrangovus, užpildoma žemiau esanti lentelė:
	Eil. Nr.
	Subtiekėjo pavadinimas
	Subtiekėjo juridinio asmens kodas, adresas

	1.
	
	

	2.
	
	

	...
	
	


Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

	Eil.Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	


Pasiūlymas galioja iki 20 __-___-___ d.

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad nebuvo nuslėpta jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyvius. 
Aš patvirtinu, kad atitinku pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus.   
	
	
	
	
	

	Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos
	
	parašas
	
	Vardas Pavardė


