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Konkurso sąlygų Priedas Nr. 2. Pasiūlymo forma.  

PASIŪLYMAS
DĖL ĮRANGOS KOMPLEKTO GAMYBAI IR SUVIRINIMUI

	20    -    -    .

	data

	

	Vieta




	Tiekėjo pavadinimas

	 

	Tiekėjo adresas

	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	

	Telefono numeris

	

	El. pašto adresas

	



Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1) konkurso skelbime, paskelbtame svetainėje www.esinvesticijos.lt 2025-08-04
2) konkurso sąlygose;
3) pirkimo dokumentų prieduose.

Mes siūlome šias prekes:

	Eil. Nr.
	Prekių/paslaugų/darbų pavadinimas
	Kiekis
	Mato vnt.
	Mato vieneto kaina Eur be PVM
	Kaina EUR be PVM
(4x5)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Įrangos komplektas gamybai ir  suvirinimui
	[pildo  Pirkėjas]
	[pildo  Pirkėjas]
	
	

	...
	
	
	
	
	

	
	Pasiūlymo kaina EUR be PVM (6 stulpelio reikšmių suma)
	

	
	PVM (pildoma, jei taikoma)*
	

	
	Pasiūlymo kaina EUR su PVM
	



[bookmark: _Hlk131430609]Pasiūlymo kaina Eur su PVM žodžiais:_______________________________________________.

*Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ______________


Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

	Nr. 
	Funkcijos
	Techniniai parametrai
	Siūloma reikšmė

	
 1
	
Tiesinis šlifuoklis (20 vnt.) 

	1.1
	Apsukų skaičius
	7000-29000 aps./min.
	

	1.2
	Svoris
	<= 2.0 kg.
	

	1.3
	Griebtuvas
	>= 6 mm.
	

	1.4
	Galingumas
	>=750 W.
	

	1.5
	Matmenys (ilgis x plotis x aukštis)
	<= 390 x 75 x 88 mm
	

	1.6
	Vibracijos lygis
	<= 2.5 m/s2.
	

	1.7
	Triukšmo lygis
	<= 80 dB(A).
	

	1.8
	Laido ilgis
	<= 2.5 m.
	

	1.9
	Reguliuojamas greitis
	Taip
	

	2
	Vamzdžių šlifuoklis (10 vnt.)
Paskirtis: Skirtas vamzdžių paruošimui dažymui 

	2.1
	Apsukų skaičius
	>= 2300 aps./min.
	

	2.2
	Svoris
	<= 2.3 Kg.
	

	2.3
	Galingumas
	>= 700 W
	

	2.4
	Vibracija (pagal EN iso 8662-1;8662-4)
	<= 4 m/sec2
	

	2.5
	Akumuliatorius 
	Ne mažesnis nei LiHD 18 V 8,0 Ah
	

	2.6
	Garso slėgio lygis (DIN 45635-21; ISO 3744)
	<= 80dB
	

	2.7
	Adapterių sistema
	22,5 - 23,5 mm
	

	2.8
	Šlifavimo šepečiai nerūdijančiam plienui 
	>= 5 vnt.
	

	2.9
	Šlifavimo šepečiai angliniam plienui 
	>= 5 vnt.
	

	2.10
	Transportavimo/ sandėliavimo krepšys
	 Privaloma
	

	2.11
	Pasiekiamas šiurškštumas 
	Nuo 40 iki 120 µm Rz
	

	2.12
	Nesukeliantis/ nenaudojantis aplinkai kenksmingų medžiagų
	Taip
	

	2.13
	Galimybė išgauti paviršiaus faktūrą analogišką šratavimui
	Taip
	

	
3
	
Suvirinimo siūlių šlifuoklis (20 vnt.)

	3.1
	Apsukų skaičius, reguliuojama
	2800-11500 aps./min.
	

	3.2
	Svoris
	<= 2.6 Kg
	

	3.3
	Galingumas
	>= 1900 W
	

	3.4
	Disko skersmuo
	<= 125 mm
	

	3.5
	Įtampa / Dažnis
	230/120 V / 50/60 Hz
	

	3.6
	Tvirtinimas
	M14
	

	
4
	
Vežimėlis su įrankiais (5 vnt.)

	4.1
	Kompletuojačios dalys (įrankiai ir aksesuarai)
	>= 598
	

	4.2
	Stalčių kiekis
	>= 7
	

	4.3
	Apkrova stalčiui
	>= 30 kg
	

	4.4
	Stalčių ištraukiamumas
	>= 90 %
	

	4.5
	Stalčių kreipiančiosios su guoliais
	Taip
	

	4.6
	Matmenys 
	<= 788 x 976 x 496 mm
	

	4.7
	Bendra vėžimėlio apkrova
	>= 350 kg
	

	4.8
	Lakšto storis
	>= 0.9 mm
	

	4.9
	Padengimas
	Miltelinis
	

	4.10
	Rankena
	Taip (šoninė)
	

	4.11
	Kampinių briaunų apsauga
	Taip
	

	4.12
	Perforuotos šoninės sienelės
	Taip
	

	4.13
	Stalčių blokavimas
	Centrinis
	

	4.14
	Apsauga nuo netikėto stalčių atsidarymo
	Taip
	

	4.15
	Ratukai su riedėjimo ir pasukimo stabdžiu
	Taip
	

	
5
	
Skaitmeninis kampamatis (5 vnt.)

	5.1
	Integruota atminties funkcija
	Privaloma
	

	5.2
	Automatinis išsijungimas
	Privaloma
	

	5.3
	Svoris
	<= 1.2 kg
	

	5.4
	Matmenys (ilgis x plotis x aukštis)
	>=447 x 52 x 60 mm
	

	5.5
	Matavimo intervalas
	0° - 220°
	

	5.6
	Matavimo tikslumas
	± 0,1°
	

	5.7
	Kojelės ilgiklis
	Privaloma
	

	5.8
	Apsauginis krepšys
	Privaloma
	

	
6
	
Univeralus kampamatis (5 vnt.)

	6.1
	Ilgis
	>= 300mm
	

	6.2
	Matavimo intervalas
	>= 4x90°
	

	
7
	
Diskinės metalo pjovimo staklės (3 vnt.)

	7.1
	Apsukų skaičius.
	>= 1300 aps./min
	

	7.2
	Svoris
	>=25kg
	

	7.3
	Galingumas 
	>=1800 W
	

	7.4
	Disko skersmuo
	>= 355 mm
	

	7.5
	Įtampa/dažnis
	>= 230 V 50 Hz
	

	7.6
	Pjovimas kampu
	Ne mažesniu intervalu nei 0°-45° 
	

	7.7
	Apvalaus profilio pjovimas
	>= 100 mm
	

	7.8
	Kvadratinio profilio pjovimas
	>= 120x120 mm
	

	7.9
	Stačiakampio profilio pjovimas
	>= 120 x 165 mm
	

	
8
	
Metalo kantų frezavimo staklės (2 vnt.)

	8.1
	Apsukų skaičius 
	<= 950 aps./min.
	

	8.2
	Tinka vamzdžiams
	Taip
	

	8.3
	Vamzdžių diametras
	Nuo 4”
	

	8.4
	Ruošinio storis
	Nuo 4,8 mm iki 12,7 mm
	

	8.5
	Keičiami peiliukai
	>= 6 vnt. rotuojami
	

	8.6
	Įtampa/dažnis 
	>= 230 V/50 Hz
	

	8.7
	Minimalus ruošinio storis 
	<= 4,8 mm
	

	8.8
	Maksimalus ruošinio storis 
	>=12,7 mm
	

	8.9
	Svoris
	<= 25 kg
	

	8.10
	Privalomi priedai
	37,5 laipsnių  frezavimo galvutė su ne mažiau nei 6 peiliukais
	

	8.11
	LED indikatoriai teisingam naudojimui
	Taip
	

	8.12
	Nekeliantis dulkių
	Taip
	

	
9
	
Juostinės metalo pjovimo staklės (1 vnt.)

	9.1
	Pjūklo valymo šepetėliai
	Privaloma
	

	9.2
	Pjūklo kreipiančiosios
	Kietmetalio su guoliais
	

	9.3
	Spaustuvų užspaudimo sistema
	Hidraulinė
	

	9.4
	Aušinimo skysčio padavimo sistema
	Automatinė
	

	9.5
	Hidraulinis leidimo mechanizmas
	Reguliuojamas
	

	9.6
	Juostos sustabdymas po nupjovimo
	Automatinis
	

	9.7
	Atramos ties 0, 45, 60 laipsniu kampais
	Privaloma
	

	9.8
	Svoris 
	<= 1550 kg
	

	9.9
	Galingumas 
	>= 4000 W
	

	9.10
	Matmenys (ilgis x plotis x aukštis) 
	<= 2000 x 2600 x 2150 mm
	

	9.11
	Pjovimo greitis 
	20-90  m/min.
	

	9.12
	Įtampa/dažnis 
	>= 400 V/50 Hz
	

	9.13
	Pjovimas kampu 
	+90°; -45°+45°; +60 - 60°
	

	9.14
	Apvalaus profilio pjovimas 
	>= 500 mm
	

	9.15
	Kvadratinio profilio pjovimas 
	>= 450mm
	

	9.16
	Stačiakampio profilio pjovimas 
	>= 620x450 mm
	

	
10
	
Tekinimo staklės (1vnt.)

	10.1
	Apsauga nuo perkrovos
	Privaloma
	

	10.2
	Greičio reguliavimas
	Elektroninis
	

	10.3
	Įrankių laikiklis
	Ne mažiau 4 pusių
	

	10.4
	Patronas
	<= 3 kumštelių DK11-125 mm
	

	10.5
	Flanšas
	>= 125 mm
	

	10.6
	Atsutmas tarp centrų
	>= 550 mm
	

	10.7
	Centro aukštis
	>= 125 mm
	

	10.8
	Atstumas virš lopšio
	>= 250 mm
	

	10.9
	Pinolės eiga 
	>= 85 mm
	

	10.10
	Metrinis sriegis, mm
	0,2 - 3,5
	

	10.11
	Greičių diapazonas, aps./min. 
	70 - 380 / 380 - 2000
	

	10.12
	Galingumas 
	>= 1 kW
	

	10.13
	Svoris 
	>= 120 kg
	

	10.14
	Frazavimo funkcija
	Reikalinga
	

	10.15
	Gręžimo Ø pliene
	>= 20mm
	

	10.16
	Paviršinė freza 
	>= 63 mm
	

	10.17
	Pirštinė freza 
	>= 20 mm
	

	10.18
	Tolygus apsisukimų sk. reguliavimas 
	>= 50 - 2250 aps/min
	

	10.19
	Frezavimo galvos pavertimas 
	-90° / +90°
	

	
11
	
Terkšlinis keltuvas (5 vnt.)

	11.1
	Svirtis
	Besisukanti 360 laipsnių
	

	11.2
	Korpusas
	Aliuminis
	

	11.3
	Korpuso padengimas
	Milteliniais dažais
	

	11.4
	Keliamoji galia
	1500-3000
	

	11.5
	Kėlimo aukštis su vienu svirties spaudimu, mm
	>=21.7
	

	11.6
	Svoris
	<=9.5 kg
	

	
12
	
Suvirinimo pusautomatis (10 vnt.)

	12.1
	Suvirinimo būdai
	MIG/MAG/MMA
	

	12.2
	Pulsavimas
	Taip
	

	12.3
	Aušinimas
	Skysčiu
	

	12.4
	Aušinimo priedas
	Taip
	

	12.5
	Suvirinimo stipris
	5A – 350 A
	

	12.6
	Transportavimo vežimėlis
	Taip, su vieta dujų cilindrams
	

	12.7
	Ritės skersmuo
	200mm - 300 mm
	

	12.8
	Apsaugos klasė
	Ne žemesnė nei IP 23
	

	12.9
	Vielos padavimo sistema
	Ne mažiau 4 ritinėlių
	

	12.10
	Suvirinimo procedūros 
	Standartinis aparato suvirinimo procedūrų rinkinys turi būti pristatytas kartu su įranga:
· Vamzdžio šaknies pulsinis suvirinimas 
· Spavotų metalų pulsinis suvirinimas
	

	12.11
	Svoris ( su vežimėliu)
	<= 70 kg
	

	12.12
	Elektros srovės stiprumas
	270 A -100%/ 
300A-60% 
 350 A- 40%
	

	12.13
	Vielos padavimo greitis
	0.5m/min – 25m/min
	

	12.14
	Atitikimas standartams
	IEC 60974-1, -5 ; -10 CL.A arba lygiavertis
	

	
13
	
Suvirinimo aparatas (10 vnt.)

	13.1
	Virinamos medžiagos
	Anglinis  plienas, nerūdijantis plienas
	

	13.2
	Virinimo būdai
	MMA, impulsinis MMA, TIG DC, TIG pulse
	

	13.3
	Matmenys (ilgis x plotis x aukštis) 
	<= 560 x 260 x 440 mm
	

	13.4
	Įtampa/dažnis 
	380-460V +-10 % / 50-60 Hz
	

	13.5
	Elektros srovės stiprumas 
	Ne mažiau kaip 16 A
	

	13.6
	Apsaugos klasė 
	Ne mažesnė nei IP 23S
	

	13.7
	Srovės reguliavimo ribos 
	3-300 A
	

	13.8
	Atitinka standartus 
	IEC 60974-1,-3,-10 IEC 61000-3-12 GB 15579.1 arba lygiavertis
	

	13.9
	Svoris 
	Tmaks 30 kg
	

	13.10
	Ekranas
	Ne mažesnis nei 7” 
	

	13.11
	Nuotolinis pultas
	Taip, pedalas
	

	13.12







	LED indikatorius, kuris parodo aparato veikimo būseną
	TAIP
	

	13.13
	Transportavimo vežimėlis, su dūjų baliono vieta tvirtinimo 
	Taip 
	

	
14
	
Suvirinimo kaukė (20 vnt.)

	14.1
	Šlifavimo funkcija
	Taip
	

	14.2
	Oro padavimas
	Taip
	

	14.3
	Šviesos filtro matymo laukas
	>= 73 x 109 mm
	

	14.4
	Šveitimo stiklo matymo laukas
	>= 170 x 104 mm
	

	14.5
	Klasifikacija
	1/1/1/2
	

	14.6
	Tamsumo diapazonas
	Kintami tamsumo lygiai 5, 8-14
	

	14.7
	Pjovimo režimas
	>= 5 tamsumo lygiai
	

	14.8
	Šviesumo būsena
	>= 3 tamsumo lygiai
	

	14.9
	UV/IR apsauga:
	>= 14 tamsumo lygiai
	

	14.10
	Persijungimo laikas iš šviesaus į tamsų
	<= 0.1 ms (+23° C)
	

	14.11
	Atminties rėžimas
	Taip
	

	14.12
	Taškinio suvirinimo režimas
	Taip
	

	14.13
	Uždelsimas (Persijungimo laikas iš tamsaus į šviesų)
	50 – 1300 ms
	

	14.14
	Dviejų pakopų atitamsėjimas
	>= 7 tamsumo lygiai
	

	14.15
	Sensorių kiekis (suvirinimo lanko fiksavimui)
	>= 4
	

	14.16
	Akumuliatoriaus veikimo laikas
	>= 1500 val.
	

	14.17
	Natūralių spalvų technologija
	Taip
	

	14.18
	Automatinis įsijungimas
	Taip
	

	14.19
	Suvirinimo šalmo apsauga
	Ne žemesnis nei EN175:B
	

	14.20
	Šviesos filtro apsauga
	Ne žemesnis nei EN379
	

	14.21
	Apsauginės plokštelės
	Ne žemesnis nei  EN166:B
	

	14.22
	Šlifavimo stiklo apsauga
	Ne žemesnis nei  EN166:B
	

	14.23
	Oro srautas 
	>=170 l/min (nominalus)
>=200 l/min (padidintas)
	

	14.24
	Filtrai
	Taip
	

	14.25
	Baterija
	Taip
	

	14.26
	Saugumo klasė
	Ne žemesnė nei TM3 pagal EN12941 - NPF500 klasifikaciją
	

	14.27
	Oro srauto nukreipimas
	Reguliuojamas į veidą, į šonus, ar abu.
	

	
15
	
Automatinė sandėliavimo spinta (1 vnt.)

	15.1
	Sandėliavimo talpa
	>= 540 skirtingų daiktų
	 

	15.2
	Daiktų dydžiai
	Tinka trapūs, sunkūs, skysti daiktai (be kritimo)
	

	15.3
	Įrenginio matmenys
	950 x 1900ausktis x 1000 mm, neatidarius durų.
	

	15.4
	Naudotojo sąsaja
	10,1" spalvotas jutiklinis ekranas, daugiakalbė
	

	15.5
	Programinė įranga
	SaveLog: realaus laiko stebėjimas, ataskaitos ir t.t.
	

	15.6
	Ryšys	
	Ethernet, 4G, VPN, IVM debesis
	

	15.7
	Saugumas
	PIN, RFID, brūkšninis kodas
	

	15.8
	Inventoriaus valdymas
	Automatiniai pranešimai, nuomos/grąžinimo valdymas
	

	15.9
	Daiktų išdavimas
	Karuselinė sistema (nuoma, grąžinimas, rezervacija)
	

	16
	Suvirinimo stalas su tvirtinimo priedų komplektais:
Suvirinimo stalas nerūdijančio plienui – 2 vnt;
Suvirinimo stalas angliniam plienui – 2 vnt;
Priedų komplektas nerūdijančio plienui – 1 vnt;
Priedų komplektas angliniam  plienui – 1 vnt.

	16.1
	Stalviršio matmenys
	>= 1200 x 1000 mm
	

	16.1.1
	Stalviršio medžiaga
	Skirtas nerūdijančio plieno apdirbimui 
Aliuminio – vario  lydinys


	

	16.1.2
	Stalviršio medžiaga.
	Skirtas anglinio plieno apdirbimui 
Ketus - medžiaga

	

	16.2
	Stalviršio plieno storis
	>= 30 mm
	

	16.3
	Stalviršio tipas
	Modulinės juostos,   ne mažiau 100mm pločio
	

	16.4
	Tvirtinimo tipas 
	T  formos išėma
	

	16.5
	Statinė apkrova
	>= 1500 kg
	

	16.6
	Stalo kojų aukštis
	Reguliuojamas,  ne mažiau 830-940mm
	

	16.7
	Stalo plotis reguliuojamas
	Galimybė padidinti ploti ne mažiau 2000mm
	

	Priedų komplektai
	

	16.8
	Priedų komplektas 
	Skirtas apdirbti nerūdijanti plieną
	

	16.8.1
	Komplektų detalių kiekis, laikiklių 
	Ne mažiau 48 vnt
	

	16.9
	Priedų komplektas 
	Skirtas apdirbti anglinį plieną
	

	16.9.1
	Komplektų detalių kiekis, laikiklių 
	Ne mažiau 48 vnt
	

	
17
	
Mobilus dūmų ištraukimo įrenginys su rankove (10 vnt.)

	17.1
	Svoris
	<=160 kg (be rankovės)
	

	17.2
	Ištraukimo rankovė
	>= 4 m
	

	17.3
	Variklio galia
	Ne mažiau,  1500W
	

	17.4
	Ventiliatoriaus tipas
	Radialinis
	

	17.5
	Filtravimo efektyvumas
	Iki 99% dalelių filtravimas Filtravimo klasė - M klasė
	

	17.6
	Filtrų  komplektas, medžiaga
	ePTFE membrana 
	

	17.7
	Filtrų valymas
	Automatinis filtrų valymo sistema, suspausto oro pagalba, sukamasis rotacinis vožtuvas
	

	17.8
	Triukšmo lygis - 
	<= 69 dB(A) 
	

	17.9
	Siurbimo našumas be ribotuvų
	>= 3000m3/h
	

	17.10
	Siurbimo našumas neto
	>= 1000m3/h
	

	17.11
	Slėgis ventiliatoriaus, iki
	 3000Pa
	

	17.12
	Gabaritai, ne didesni nei:
	645 plotis  x 816 ilgis  x 1460 mm aukstis
	

	
18 Žalieji kriterijai

	18.1
	Visi aukščiau įvardinti įrangos vienetai turi būti pagaminti iš ilgaamžių medžiagų, o jų sudedamosios dalys turi būti lengvai pataisomos ir pakeičiamos 
	Privaloma
Kartu su pasiūlymu pateikiama laisvos formos deklaracija, kuria patvirtinama ir pagrindžiama atitiktis šiam kriterijui

	

	18.2
	Visų aukščiau įvardintų įrangos vienetų dalys po jų eksploatacijos pabaigos turi būti tinkamos pakartotinai naudoti arba perdirbti
	Privaloma
Kartu su pasiūlymu pateikiama laisvos formos deklaracija, kuria patvirtinama ir pagrindžiama atitiktis šiam kriterijui

	

	18.3
	Jeigu įranga bus pristatoma supakuota į antrinę pakuotę, ši pakuotė turi būti laikytina perdirbama pakuote pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos, nurodytos Žaliųjų pirkimų aprašo 2 priedo II skyriaus 2 punkte

Pristatant įrangą turės būti pateikti įrodantys dokumentai:
Tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos.
	Privaloma
Kartu su pasiūlymu pateikiama laisvos formos deklaracija, kuria patvirtinama ir pagrindžiama atitiktis šiam kriterijui


	



Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

	Eil.Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	

	
	
	

	
	
	



	



Pasiūlymas galioja iki 2025- ___ - ___  d.

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad nebuvo nuslėpta jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyvius. 
Aš patvirtinu, kad atitinku pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus.   




	
	
	
	
	

	Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos
	
	parašas
	
	Vardas Pavardė
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