2021-2030 metų Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos priemonės Nr. 03-001-06-03-03 „Įgyvendinti  degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje“ aprašo 5 priedas

(Stebėsenos rodiklio aprašymo kortelės forma)


STEBĖSENOS RODIKLIO APRAŠYMO KORTELĖ

	
	Pavadinimas
	Kodas

	1.
	Asignavimų valdytojas - Lietuvos Respublikos energetikos ministerija.

	31.900.2763

	2.
	Nacionalinio pažangos plano strateginis tikslas – užtikrinti gerą aplinkos kokybę ir gamtos išteklių naudojimo darną, saugoti biologinę įvairovę, švelninti Lietuvos poveikį klimato kaitai ir didinti atsparumą jos poveikiui. 
	NPP-06

	3.
	Nacionalinio pažangos plano uždavinys – Užtikrinti Lietuvos elektros energijos rinkos ir elektros energetikos sistemos adekvatumą, didinti vidaus energijos gamybos ir bendrojo galutinio energijos vartojimo atsinaujinančių energijos išteklių dalį bei diegti taršos mažinimo priemones energetikos sektoriuje (6.3).
	NPP-06-03

	4.
	Strateginio veiklos plano programa –
Lietuvos Respublikos energetikos ministro valdymo sričių 2021–2023 metų strateginis veiklos planas
	03-001

	5.
	Strateginio veiklos plano programos uždavinys – Įgyvendinti Naujos kartos Lietuva plano energetikos priemones
	03-001-06-03 (P)

	6.
	Strateginio veiklos plano programos priemonė - Biometano dujų gamybos pajėgumų didinimas

	03-001-06-03-03 (PP)

	7.
	Rodiklio pavadinimas – Instaliuotas suminis biometano dujų gamybos įrenginių pajėgumas. Produkto rodiklis. 
	P-03-001-06-03-03-02

	8.
	Matavimo vienetas
	megavatas (MW)

	9.
	Rodiklio paaiškinimas
	Siekiama įrengtais naujais biometano dujų gamybos pajėgumais pasiekti 27,1 MW suminę įrengtąją galią.


	10.
	Rodiklio reikšmės apskaičiavimo formulė

	Gamybos įrenginio įrengtoji galia (MW) apskaičiuojama biometano dujų gamybos įrenginio techninėje specifikacijoje nurodytą maksimalų biometano dujų gamybos kiekį per kalendorinius metus konvertuojant į megavatvalandes[footnoteRef:2] (MWh) ir padalinant iš biometano dujų gamybos įrenginio maksimalaus efektyvaus darbo laiko per kalendorinius metus, išreikšto valandomis (8760 val.).   [2:  Laikoma, kad 1 kubinis metras išvalytų biometano dujų yra lygus 9.67 kWh (0,00967 MWh) energijos.    ] 

Pvz.: 
	biometano dujų gamybos įrenginio pajėgumas – 500 kubinių metrų biometano per valandą;
	maksimalus biometano dujų gamybos įrenginio efektyvus darbo laikas per kalendorinius metus – 8760 valandų.
	biometano dujų gamybos įrenginio pagaminamas biometano kiekis per metus – 500 x 8760 = 4 380 000 kubinių metrų arba 42 354,6 MWh (4 380 000 x 0,00967). 
	Gamybos įrenginio įrengtoji galia (MW): 42 354,6 MWh / 8760 = 4,835 MW.
Rodiklis bus skaičiuojamas pagal administruojančios institucijos patvirtintų projektų techninius duomenis. 

	11.
	Rodiklio ir jo dėmenų detalumas

	N/A

	12.
	Rodiklio reikšmės skaičiavimo reguliarumas ar ataskaitinis laikotarpis
	Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai galutinė rodiklio reikšmė 2025 m. IV ketv. yra lygi 27,1 MW. 

	13.
	Pirminis duomenų šaltinis

	Už stebėsenos rodiklio įgyvendinimą bus atsiskaitoma per veiklos ataskaitas.

	14.
	Už rodiklį atsakingas kontaktinis asmuo  

	Rūta Mickevičienė
Investicijų grupės projektų vadovė
ruta.mickeviciene@enmin.lt 
Mob. +370 656 41152


	15.
	Kita svarbi informacija
	N/A




