NAUDOS IR KOKYBĖS VERTINIMO PATIKROS LAPAS
1. BENDRA INFORMACIJA
	1.1. Projekto kodas
	

	1.2. Projekto vykdytojas (Pareiškėjas)
	

	1.3. Tikrinamo objekto gavimo data
	


2. PATIKROS KLAUSIMAI
	Eil. Nr.
	Kriterijus
	Kriterijaus vertinimo metodas
	Didžiausias galimas kriterijaus balas
	Kriterijaus įvertinimas
	Kriterijaus svorio koeficientas (jei taikoma)
	Suteiktų balų skaičius
	Minimalus privalomas surinkti balų skaičius
	Komentarai

	1.
	Pareiškėjas yra sudaręs viešųjų paslaugų teikimo sutartį (-is)
	Vertinama, ar pareiškėjas yra sudaręs viešųjų paslaugų teikimo sutartį (-is) vykdyti keleivių vežimo veiklą savivaldybių, kurios 2014–2020 m. Europos Sąjungos investicijų veiksmų programos lėšomis nerengė ir neįgyvendino darnaus judumo mieste planų: Akmenės, Alytaus, Anykščių, Biržų, Ignalinos, Joniškio, Jurbarko, Kaišiadorių, Kauno, Kelmės, Klaipėdos, Kretingos, Kupiškio, Lazdijų, Molėtų, Pakruojo, Panevėžio, Pasvalio, Plungės, Prienų, Radviliškio, Raseinių, Rokiškio, Skuodo, Šakių, Šalčininkų, Šiaulių, Šilalės, Šilutės, Širvintų, Švenčionių, Trakų, Ukmergės, Varėnos, Vilkaviškio, Vilniaus ir Zarasų rajonų bei Elektrėnų, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Pagėgių ir Rietavo, teritorijose.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	Bendras išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekio sumažinimas
	Bendras išmetamų ŠESD kiekio sumažinimas per projekto vertinamąjį laikotarpį (5 metus) apskaičiuojamas lyginant iškastiniu kuru (dyzelinu) varomų viešojo transporto priemonių (bazinis scenarijus) išmetamų ŠESD kiekį su analogiškų techninių parametrų elektra ir (arba) vandeniliu varomų viešojo transporto priemonių išmetamų ŠESD kiekiu (projektinis scenarijus). Išmetamų ŠESD kiekio sumažinimas yra išmetamų ŠESD kiekio pagal bazinį scenarijų ir pagal projektinį scenarijų skirtumas. Išmetamų ŠESD kiekis ir bazinio scenarijaus, ir projektinio scenarijaus atveju apskaičiuojamas pagal formulę:
Išmetamų ŠESD kiekis (CO2ekv. t/metus) = degalų sąnaudos (MWh/metus) x taršos faktorius (tCO2/MWh).
Degalų sąnaudos apskaičiuojamos kaip viešojo transporto priemonės (-ių) ridos per metus (km), viešojo transporto priemonei (-ėms) nustatytos degalų normos (l/100 km) ir dyzelinių degalų sąnaudų perskaičiavimo į MWH koeficiento 10,01 MWh/1000 l sandauga.
Taršos faktorius:
-	dyzelinui 0,29;
-	elektros energijai iš atsinaujinančių energijos išteklių 0,00;
-	elektros energijai iš tinklo 0,42;
-	vandeniliui iš atsinaujinančių energijos išteklių 0,00;
-	vandeniliui iš kitų išteklių 0,42.
Balai projektams suteikiami pagal bendro išmetamo ŠESD kiekio sumažinimo per projekto vertinamąjį laikotarpį dydį. Projekto balai (B) apskaičiuojami jo bendro išmetamų ŠESD kiekio sumažinimo (D) ir didžiausio konkursui pateikto projekto bendro išmetamų ŠESD kiekio sumažinimo (Dmax) santykį padauginant iš kriterijaus lyginamojo svorio (80): B = (D /Dmax) x 80.

	80
	-
	80
	-
	-
	-

	3.
	Įsigyjamų elektra varomų ir (arba) vandeniliu pildomų viešojo transporto priemonių (autobusų) skaičius
	Balai suteikiami projektams už įgyvendinimo metu planuojamų įsigyti elektra varomų ir (arba) vandeniliu pildomų transporto priemonių skaičių. Projekto balai (T) apskaičiuojami planuojamų įsigyti transporto priemonių skaičių (S) ir didžiausio konkursui pateikto planuojamų įsigyti viešojo transporto priemonių skaičiaus (Smax) santykį padauginant iš kriterijaus lyginamojo svorio (20): T = (S/Smax) x 20.
	20
	-
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	[bookmark: NK_vertinimas_(1.2.4)!C48]* TEN-T pagrindinis tinklas – tinklas, apibrėžtas 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1315/2013 dėl Sąjungos transeuropinio transporto tinklo plėtros gairių, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 661/2010/ES, 38 straipsnyje.
** Miestų transporto mazgas – miesto zona, kurioje transeuropinio transporto tinklo transporto infrastruktūros elementai, pavyzdžiui, uostai, įskaitant keleivių terminalus, oro uostai, geležinkelio stotys, autobusų terminalai, logistikos centrai ir įrenginiai bei krovinių terminalai, esantys miestų zonose arba aplink jas, yra sujungti su kitais tos infrastruktūros elementais ir su regioninio ir vietos eismo infrastruktūra, įskaitant susijusią su aktyviuoju judumu, kaip apibrėžta Pasiūlyme dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sąjungos transeuropinio tinklo plėtros gairių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2021/1153 bei Reglamentas (ES) Nr. 913/2010 ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1315/2013. Minėto dokumento II priede pateikiami 5 Lietuvos miestai, priskiriami miestų transporto mazgams: Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys.
*** TEN-T visuotinis tinklas – tinklas, apibrėžtas Reglamento (ES) Nr. 1315/2013 9 straipsnyje.
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